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ALTEA 110

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA

C H A U F F A G E
H Y D R A U L I Q U E

S Y S T È M E  V I T R E  P R O P R E

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V  &   
P R I M E  C E E

Ø N O N  É L I G I B L E
P R I M E  A I R / B O I S

K I T  H Y D R A U L I Q U E

S I C U R O  T O PPuissance nominale : 14,7 kW

Puissance nominale eau : 7,8 kW

Puissance nominale air : 6,9 kW

Plage de puissance : 8 - 29,3 kW

Rendement : 87,7 % - Norme : EN13240

Efficacité énergétique saisonnière : 78,9 %

Dimensions lxpxh : 1100x600x875mm 

Poids : 350 kg - Bûches : 43 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 816 mg/Nm3 / 32 mg/Nm3 /  
18 mg/Nm3 / 75 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 150 mm (haute à droite)

Entrée d’air : Non raccordable

Options : Profilé inox en option et habillage céramique

Gamme de prix : € € €

FINITION CÉRAMIQUE : 
             

+ FINITION COUNTRYMB BOSILSAXUMIV


