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CG90P
Puissance nominale : 10,7 kW

Rendement : 91,3 %

Efficacité énergétique saisonnière : 90,3 %

Norme : EN14785

Dimensions lxpxh : 900x600x850-910 mm

Poids : 240 kg

Taille réservoir : 24 kg 

CO / COV / Poussières / NOx : 245 mg/Nm3 / 3 mg/Nm3 /  
7 mg/Nm3 / 61 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées :  80 mm (haute ou arrière )

Option : existe en 60cm de large (sans four) / wifi /  
Réservoir supplémentaire pellet (ne peut être installé qu’à droite)

Gamme de prix : € € €

FINITION ACIER OU INOX (Plusieurs coloris disponible)

C H A U F F A G E  D E  L’ A I R

É T A N C H E

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

W I - F I (en option)

S Y S T E M E  V I T R E - P R O P R E

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V  &  
P R I M E  C E E

Ø N O N  É L I G I B L E  
P R I M E  A I R / B O I S

E C O - S T O P

P R O G R A M M A B L E

ATTENTION !  
UNIQUEMENT DISPONIBLE 
AVEC FOUR À DROITE


