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ECOMPACT 250/290

C H A U F F A G E   H Y D R A U L I Q U E

K I T  H Y D R A U L I Q U E

C L A S S E  5

R A C C O R D A B L E  À  L’ A I R 

P R O G R A M M A B L E

E C O - S T O P

W I - F I  ( en option )

C L A S S E  É N E R G É T I Q U EA+

C L A S S E  7  É T O I L E S

€ É L I G I B L E  M A P R I M R É N O V ,  
P R I M E  C E E  &  P R I M E  A I R / B O I S

Puissance nominale totale : 23,3 / 26,8 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN303.5

Dimensions lxpxh : 1180x570x1220mm 

Poids : 380 kg

Taille réservoir : 75 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 310 mg/Nm3 / 10,1 mg/Nm3 /  
23,2 mg/Nm3 / 106,8 mg/Nm3

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière) 

Entrée d’air : 60 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration/ silo

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS,  
                              gestion vanne 3 voies directionnelle, gestion température ballon,  
                              gestion thermostat d’ambiance.

Gamme de prix : € € €


